
M E S T O H L O H O V E C 
Spoločný obecný úrad y Hlohovci 

Jarmočná 3,920 01 Hlohovec 

č. 207/2013-LM v Hlohovci 17.6.2014 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A 

Navrhovateľ: Ľuboš Miklošík a Jana Miklošíková, 
Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec 

Vec: Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby: 
J B V Hlohovec - Šumperkv I. OJB-C1 a UB-C2V 

R O Z H O D N U T I E 

Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), posúdil podľa § 37 stavebného zákona žiadosť 
navrhovateľov Ľuboša Miklošíka a Jany Miklošíkovej, bytom Vinohradská ul. č. 11, Hloho-
vec, o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: „IBV Hlohovec - Šumperky I. 
(UB-C1 a UB-C2)" v kat. území Hlohovec. 

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona a v súlade s § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

povoľuje umiestnenie stavby: 
..IBV Hlohovec - Šumperkv I. (UB-Cl a UB-C2V 

na pozemkoch pare. č.: E-KN: 4673, 4766/3, 4766/2, 4725, 4726/1, 4726/2, 4766/1, 4768, 
4930/4, C-KN: 6290/10, 6241/6, 6241/4 v katastrálnom území Hlohovec. 

Predmetom povolenia je umiestnenie stavebných objektov 
- 28 rodinných domov + 1 nebytová budova (obchodná prevádzka) 

(na parc.č. E-KN: 4673) 
- cesty a spevnené plochy 

(na parc.č. E-KN: 4673, 4766/3, C-KN: 6290/10) 
- prípojka vody a rozvod vody 

(na parc.č. E-KN: 4673, 4766/3, 4725, C-KN: 6241/6, 6241/4,6290/10) 
- prípojka kanalizácie a kanalizačný rozvod 

(na parc.č. E-KN: 4673, 4766/1, 4766/2, 4766/3,4725, 4726/1, 4726/2, C-KN: 6290/10) 
- prekládka optického a metalického kábla + rezervná chránička pre dátové služby 

(na parc.č. E-KN: 4673, 4930/4) 
- elektrické rozvody (prekládka distribučného 22kV vedenia č. 104, prekládka distribučného 

22kV vedenia č. 237, TS, verejné osvetlenie) 
(na parc.č. E-KN: 4673, 4768, 4930/4, 4766/3, C-KN: 6290/10). 
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Pre umiestnenie a pro jektovú pr ípravu sa urču jú tieto podmienky: 
1/ Stavby budú na pozemku umiestnené v zmysle situačného výkresu, ktorý j e súčasťou 
projektovej dokumentácie vypracovanej SPOL-LIPA, s.r.o. - Ing. Pavlom Líškom, overenej 
v územnom konaní. Projektová dokumentácia je nedeliteľnou súčasťou povolenia stavebníka 
a stavebného úradu. 

2/ Charakter stavieb rodinných domov a obchodnej prevádzky: 
* Rodinné domy sú riešené ako samostatne stojace s max. podlažnosťou 2NP (prízemné 
rodinné domy s obytným podkrovím, zastrešené šikmou strechou so sklonom do 40 ° alebo 
ako dvojpodlažné zastrešené plochou strechou). 
* Obchodná prevádzka bude riešená ako jednopodlažná s max. výškou neprevyšujúcou 
okolitú zástavbu. 
* Výška stavieb v mieste atiky nepresiahne 6,0 m nad úrovňou podlahy I.NP, výška v hrebeni 
nepresiahne 8,0 m nad úrovňou podlahy I.NP. 
* Min. odstupová vzdialenosť RD od čelnej hranice pozemku j e 4,0 m, min. odstupová 
vzdialenosť od zadnej hranice je min. 5,0 m, odstupové vzdialenosti od bočných hraníc sú 2,0 
m. Rodinné domy, medzi ktorými je vzdialenosť 4,00 m, nesmú mať na protiľahlých stenách 
umiestnené okná z obytných miestností. 
* Index zastavanosti pozemkov je 0,5. 
* Garážovanie automobilov bude riešené na pozemkoch vlastníkov samostatným objektom, 
v rodinnom dome alebo miestom vyhradeným na parkovanie osobného automobilu na 
pozemku vlastníka. Minimálny odstup garáže od čelnej hranice j e 4,0 m. 

3/ Napojenie na inžinierske siete: 
- zásobovanie pitnou vodou: novonavrhovanou prípojkou HDPE D 110 x 6,6 napojenou na 
verejný rozvod pitnej vody 
- odkanalizovanie: novonavrhovanou kanalizačnou prípojkou z rúr PVC DN 300 zaústenou 
do jestvujúcej revíznej šachty RŠ0 jestvujúcej verejnej kanalizácie. Kanalizačný rozvod je 
riešený ako splašková gravitačná kanalizácia. Potrubie prípojky a rozvodu splaškovej 
kanalizácie j e z rúr PVC DN 300. Odvodnenie komunikácie je riešené uličnými vpusťami, 
z ktorých pripojovacie potrubie z PNC D 160 x 3,9 je zaústené do vsakovacích šácht. 
- zásobovanie elektrickou energiou: bude vybudovaná nová TS, pripojenie na VN a rozvody 
NN, verejné osvetlenie. 

4/ Dopravné napojenie: Dopravný prístup na parcely bude zabezpečený z jestvujúcej miestnej 
komunikácie (od kruhového objazdu na ceste 11/513 Hlohovec - Nitra, pri čerpacej stanici 
PHM SHELL smerom k areálu poľnohospodárskeho družstva) novonavrhovanou prístupovou 
komunikáciou, ktorá j e riešená ako dvojpruhová so šírkou jazdného pruhu 2,75 m a obsluž-
nou komunikáciou jednopruhovou jednosmernou so šírkou jazdného pruhu 3,5 m. 

5/ Osobitné podmienky: 
Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií: 
Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec: 
* vyjadrenie č. B/2012/00433/ŠSOH/Ži zo dňa 25.6.2012: 
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dopracovať vznik a zneškodnenie odpadov 
vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby. 
- Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch. 
* vyjadrenie č. B/2012/00337/ŠSOPaK/PB zo dňa 6.6.2012: 
- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nes-


